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Abstract of DE19619815 

The invention relates to a broadcast receiver with an integrated telephone unit (1) which is used to switch speaker 
phones (20, 21, 22, 23) between broadcasting playback and telephone playback. In this connection, during telephon 

operation the speaker phones (20 23) connectable to the broadcast receiver are switched to telephone playback 

and when a predetermined signal is received by the broadcast receiver, preferably an identification signal, modulate 
on a 57kHz auxiliary carrier, for traffic reports the speaker phones (20,..., 23) are partially switched to broadcasting 
playback. During the broadcasting reception, the speaker phones (20,..., 23) connectable to the broadcast receiver 
are switched to broadcasting receiver playback and when there is loop closure in the telephone unit (1) as a result o 
an incoming and/or outgoing call being answered, the speaker phones (20, .... 23) are switched over at least partially 
to telephone playback. A control circuit (5) can switch over the speaker phones (20,..., 23) and is also used for 
acoustic conditioning of audio signals. Different predetermined states of occupancy of the speaker phones (20,..., 22 
can be selected with telephone and broadcasting signals by a user by way of a control unit (30) connected to the 
control circuit (5). 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG 1st gestellt 

(g) Rundfunkempfanger mit integrierter Fernsprecheinrichtung 

@ Es wird ein Rundfunkempfanger mit integrierter Fern- 
sprecheinrichtung (1) vorgeschlagen, der zur Umschaltung 
von Lautsprechern (20, 21 , 22 r 23) zwischen Rundfunkwieder- 
gabe und Fernsprechwiedergabe dient. Dabei sind im Fern- 
sprechbetrieb die an den Rundfunkempfanger anschlie&ba- 

ren Lautsprecher {20 23) auf Fernsprechwiedergabe 

geschaltet und bei Empfang eines vorgegebenen Signals 
durch den Rundfunkempfanger, vorzugsweise eines auf 
einen 57 kHz Hilfstriger aufmodulierten Kennungssignals fur 

Verkehrsmeldungen. die Lautsprecher {20 23) teilweise 

auf Rundfunkwiedergabe umgeschaltet. Im Rundfunkemp- 
fangsbetrieb sind die an den Rundfunkempfanger anschlie&- 
baren Lautsprecher (20, 23) auf Rundfunkempfangswie- 
dergabe geschaltet und bei Schleifenbeiegung in der Fern- 
" sprecheinrichtung (1) durch Entgegennahme eines ankom- 
menden und/oder abgehenden Rufes sind die Lautsprecher 
(20, 23) zumindest teilweise auf Fernsprechwiedergabe 
umgeschaltet. Die Umschaltung der Lautsprecher (20, 23) 
kann durch eine Steuerschaltung (5) erfolgen, die auGerdem 
zur akustischen Aufbereitung der Audiosignale dient. Ober 
eine mit der Steuerschaltung (5) verbundene Bedieneinheit 
(30) konnen verschiedene vorgegebene Belegungen der 
Lautsprecher (20, 23) mit Fernsprech- und Rundfunksi- 
gnalen von einem Benutzer ausgewahlt warden. 
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Beschreibung 

Stand der Technik 

Die Erfindung geht von einem Rundfunkempfanger 
nach der Gattung der Hauptanspruche aus. 

Aus der DE 40 09 899 CI ist eine Kraftfahrzeugkom- 
munikationszentraie bekannt, die dem gemeinsamen 
Betrieb eines Autotelefons und eines Autoradios dient 
Die Kraftfahrzeugkommunikationszentrale umfaBt 
weitere Anschlusse fur im Kraftfahrzeuginnenraum 
wirksam werdende Gerate. Beini Empfang eines Tele- 
fonanrufs werden die iibrigen an die Zentrale ange- 
schlossenen Gerate durch den Gabelumschalter aku- 
stisch unwirksam geschaltet. Bei Abnehmen des Horers 
des Autotelefons werden alle Storgerauschquellen im 
Augenblick des Abhebens ausgeschaltet und erst beim 
Auflegen des Horers wieder eingeschaltet. Ais Storge- 
rauschquelie wird dabei auch das Autoradio betrachtet 

Vorteile der Erfindung 

Der erfindungsgemaBe Rundfunkempfanger mit den 
Merkmaien des unabhangigen Anspruchs 1 hat demge- 
genuber den Vorteil, daB nicht samtliche Lautsprecher 
im Fernsprechbetrieb auf Fernsprechwiedergabe ge- 
schaltet sein mussen, sondern daB gleichzeitig Rund- 
funkwiedergabe und Fernsprechwiedergabe uber die 
Lautsprecher moglich ist Auf diese Weise bleiben dem 
Benutzer im Fernsprechbetrieb gleichzeitig iiber Rund- 
funk ausgestrahlte Informationen nicht vorenthalten. 

Vorteilhaft ist auBerdem, daB die teilweise Umschal- 
tung der Lautsprecher auf Rundfunkwiedergabe auto- 
matisch in Abhangigkeit des Empfangs eines vorgege- 
benen Signals durch den Rundfunkempfanger erfolgt 
Auf diese Weise kann die teilweise Umschaltung der 
Lautsprecher auf Runkf unkwiedergabe auf solche Falle 
beschrankt werden, in denen besonders wichtige Infor- 
mationen iiber Rundfunk ausgestrahlt und daher durch 
ein Kennungssignal gekennzeichnet sind. Somit wird 
der Fernsprechbetrieb nur bei besonders wichtigen 
uber Rundfunk ausgestrahken Informationen "gestdrt" 

Ein weiterer Vorteil besteht darin, daB die Umschal- 
tung automatisch erfolgt, wodurch die Bedienung des 
Rundf unkempf angers wesendich vereinfacht wird. 

Durch die im abhangigen Anspruch 2 angefiihrte 
MaBnahme ist eine vorteilhafte Weiterbildung und Ver- 
besserung des im unabhangigen Anspruch 1 angegebe- 
nen Rundfunkempfangers moglich. 

Vorteilhaft ist dabei die Umschaltung in Abhangig- 
keit der Detektion eines Kennungssignales fur Ver- 
kehrsmeldungen. Bei Verwendung des Rundfunkemp- 
fanger in einem Kraftfahrzeug wird der Benutzer auf 
diese Weise auch im Fernsprechbetrieb uber die aktuel- 
le Verkehrslage informiert. 

Der erfindungsgemaBe Rundfunkempfanger mit den 
Merkmaien des unabhangigen Anspruchs 3 hat den 
Vorteil, daB bei Schleifenbelegung im Rundfunkemp- 
fangsbetrieb Lautsprecher zumindest teilweise auf 
Fernsprechwiedergabe umgeschaltet sind. Auf diese 
Weise kann der Benutzer gleichzeitig Radio horen und 
telefonieren. AuBerdem fuhrt auch hier der Vorteil der 
automatischen Umschaltung dazu, daB die Bedienung 
des Rundfunkempfangers wesentlich vereinfacht wird. 
Der Vorteil bei einer Umschaltung samtiicher Lautspre- 
cher bei Schleifenbelegung besteht darin, daB der Fern- 
sprechbetrieb nicht durch Rundfunkempfang "gestort" 
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wird, wobei der Benutzer den Rundfunkempfang nicht 
selbst abschahen muB. 

Durch die in den abhangigen Anspruchen 4 bis 6 an- 
gegebenen MaBnahmen sind vorteilhafte Weiterbildun- 
5 gen und Verbesserungen des in den unabhangigen An- 
spruchen 1 und 3 angegebenen Rundfunkempfangers 
moglich. 

Vorteilhaft nach Anspruch 4 ist, daB verschiedene 
vorgegebene Belegungen der Lautsprecher mit Fern- 
io sprech- und Rundf unksignal en schaltbar sind. Auf diese 
Weise ist eine variable Zuordnung der Fernsprech- und 
Rundfunksignale zu den verschiedenen Lautsprechern 
moglich und kann benutzerindividuell gewahlt werden. 

Vorteilhaft ist auBerdem, daB ein Schaltvorgang nach 
15 Auswahl einer vorgegebenen Belegung mittels einer 
Bedieneinheit einleitbar ist Auf diese Weise kann der 
Benutzer eine eingestellte Zuordnung der Fernsprech- 
und Rundfunksignale zu den verschiedenen Lautspre- 
chern nach seinen Wiinschen umschalten. 

20 

Zeichnung 

Ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung ist in der 
Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Be- 
25 schreibung naher erlautert Es zeigen: 

Fig. 1 ein Blockschaltbild eines Rundfunkempfangers 
mit integrierter Fernsprecheinrichtung und Steuer- 
schaltung und Fig. 2 einen Ablaufplan fur die Funktions- 
weise der Steuerschaltung. 

30 

Beschreibung des Ausfuhrungsbeispiels 

Fig. 1 zeigt das Schaltbild eines Rundfunkempfangers 
mit integrierter Fernsprecheinrichtung 1, der beispiels- 

35 weise in Kraftfahrzeugen eingesetzt wird. Die Fern- 
sprecheinrichtung 1 ist in dem genannten Beispiel als 
Mobilfunkeinrichtung ausgefuhrt Der Rundfunkemp- 
fanger weist einen Empfangsteil 35 auf. Der Empfangs- 
teil 35 dient dem Empfang und der Demodulation von 

40 FM-Rundfunksignalen. Fur Stereoempfang weist der 
Empfangsteil 35 zwei Ausgange 36 und 37 auf, wobei am 
ersten Ausgang 36 NF- Rundfunksignale des linken Ste- 
reokanals und am zweiten Ausgang 37 NF- Rundfunksi- 
gnale des rechten Stereokanals bei FM-Stereo-Rund- 

45 funkempfang anliegen. Am Ausgang der Fernsprechein- 
richtung 1 liegen im Fernsprechbetrieb nach Demodula- 
tion NF-Fernsprechsignale an. Der Rundfunkempfan- 
ger weist auBerdem eine Steuerschaltung 5 auf. Die 
Steuerschaltung 5 weist drei Eingange 45, 50 und 55 fur 

so rechte Stereokanale und drei Eingange 65, 70 und 75 fur 
linke Stereokanale sowie einen Monoeingang 60 auf. 
Auf diese Weise konnen an die Steuerschaltung 5 maxi- 
mal drei Stereoquellen und eine Monoquelle ange- 
schlossen werden. Uber einen Bediengerate-Ein-/Aus- 

55 gang 80 ist die Steuerschaltung 5 iiber einen Datenbus 
mit einer Bedieneinheit 30 verbunden. Die Steuerschal- 
tung 5 weist vier Ausgange 85, 90, 95 und 100 zur An- 
steuerung jeweils einer Endstufe 10, 11, 12 und 13 auf. 
Von den Endstufen 10, 11, 12, 13 werden vier Lautspre- 

60 cher 20, 21, 22, 23 angesteuert, die beim oben genannten 
Beispiel vorne links, vorne rechts, hinten links und hin- 
ten rechts im Innenraum des Kxaftfahrzeugs verteilt 
sind. Dabei ist der erste Ausgang 85 uber die erste End- 
stufe 10 mit dem ersten Lautsprecher 20 vorne links 

65 verbunden. Der zweite Ausgang 90 ist uber die zweite 
Endstufe 11 mit dem zweiten Lautsprecher 21 vorne 
rechts verbunden. Der dritte Ausgang 95 ist iiber die 
dritte Endstufe 12 mit dem dritten Lautsprecher 22 hin- 
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ten links verbunden. Der vierte Ausgang 100 ist uber die 
vierte Endstufe 13 mit dem vierten Lautsprecher 23 hin- 
ten rechis verbunden- Zwischen die vier Ausgange 85, 
90, 95 und 100 und die vier Endstufen 10, 11, 12, 13 ist 
jeweils ein Koppelkondensator 40 zur Unterdriickung 
des Gleichanteils geschaltet Der Ausgang der Fern- 
sprecheinrichtung 1 ist uber einen Koppelkondensator 
40 zur Gieichstromunterdruckung mit dem dritten Ein- 
gang 55 fur die rechten Stereokanale, mit dem ersten 
Eingang 65 fiir die iinken Stereokanale und mit dem 
Monoeingang 60 der Steuerschaltung 5 verbunden. Der 
erste Ausgang 36 des Empfangsteils 35 ist ebenfalls uber 
einen Koppelkondensator 40 zur Gieichstromunter- 
druckung mit dem zweiten und dem dritten Eingang 70 
und 75 der Steuerschaltung 5 fur die linken Stereokana- 
le verbunden. Der zweite Ausgang 37 des Empfangsteils 
35 ist uber einen Koppelkondensator 40 zur Gieich- 
stromunterdruckung mit dem ersten und dem zweiten 
Eingang 45 und 50 der Steuerschaltung 5 fur die rechten 
Stereokanale verbunden. Der Empfangsteil 35 weist au- 
Berdem einen dritten Ausgang 38 auf, der zur Abgabe 
eines Kennungssignals fur Verkehrsmeldungen dient 
und mit einem ersten Kennungssignaleingang 105 der 
Steuerschaltung 5 verbunden ist Die Fernsprechein- 
richtung 1 weist einen Ausgang 101 zur Abgabe eines 
Kennungssignals fur Schleifenbelegung auf, der mit ei- 
nem zweiten Kennungssignaleingang 102 der Steuer- 
schaltung 5 verbunden ist 

Uber den Monoeingang 60 der Steuerschaltung 5 
kann ein Telefongesprach auf alien vier Lautsprechern 
20, . . ., 23 wiedergegeben werden. Die Beschaltung des 
dritten Eingangs 55 der Steuerschaltung 5 fur die rech- 
ten Stereokanale mit dem Ausgang der Fernsprechein- 
richtung 1 ermoglicht die Ansteuerung nur der rechten 
Lautsprecher 21 und 23 mit Fernsprechsignalen, die Be- 
schaltung des ersten Eingangs 65 der Steuerschaltung 5 
fiir die linken Stereokanale mit dem Ausgang der Fern- 
sprecheinrichtung 1 ermoglicht die Ansteuerung nur der 
linken Lautsprecher 20 und 22 mit Fernsprechsignalen. 
Die Fernsprecheinrichtung 1 wird somit sowohl als Mo- 
no- als auch als Pseudo-Stereoquelle verwendet Mit der 
Fernsprecheinrichtung 1 und dem FM-Tuner sind somit 
zwei Stereoquellen und eine Monoquelle an die Steuer- 
schaltung 5 angeschlossen. Die noch freien Stereoein- 
gange werden ebenfalls mit den Ausgangen 36 und 37 
des Empfangsteils 35 beschaltet, damit sie nicht undefi- 
niertes Potential aufweisen. In weiteren Ausfuhrungs- 
beispielen ware jedoch denkbar, das verbliebene Ste- 
reoeingangspaar mit einer weiteren Stereoquelle zu be- 
schalten. Dies konnte beispieisweise ein CD-Wechsler 
sein. 

Die Steuerschaltung 5 ermoglicht die Schaltung von 
verschiedenen vorgegebenen Belegungen der Lautspre- 
cher 20, . . , 23 mit Fernsprech- und Rundfunksignalen. 
So konnen beispieisweise die linken Lautsprecher 20 
und 22 mit Rundfunksignalen des linken Stereokanals 
und die rechten Lautsprecher 21 und 23 mit Rundfunksi- 
gnalen des rechten Stereokanals belegt werden. Weiter- 
hin ist die Belegung der linken Lautsprecher 20 und 22 
mit Rundfunksignalen des linken Stereokanals und die 
Belegung der rechten Lautsprecher 21 und 23 mit Fern- 
sprechsignalen moglich. Analog konnen die linken Laut- 
sprecher 20 und 22 mit Fernsprechsignalen und die 
rechten Lautsprecher 21 und 23 mit Rundfunksignalen 
des rechten Stereokanals geschaltet werden. SchlieBlich 
ist auch die Beschaltung samtlicher Lautsprecher 20, . . 
23 mit Fernsprechsignalen vorzugsweise unter Verwen- 
dung des Monoeingangs 60 der Steuerschaltung 5 mog- 
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lich. Die verschiedenen vorgegebenen Belegungen der 
Lautsprecher 20, . . ., 23 lassen sich mittels der Bedien- 
einheit 30 vom Benutzer auswahien, wobei der zur ge- 
wahlten Belegung der Lautsprecher 20, . . 23 benougte 
5 Schaltvorgang dann durch die Steuerschaltung 5 einleit- 
bar ist 

Die Funktionsweise der Steuerschaltung 5 wird ge- 
maB Fig. 2 anhand eines Ablaufdiagramms beschrieben. 
Nach dem Einschalten des Rundfunkempfangers wird 

io bei Programmpunkt 110 gepruft, ob Rundfunksignale 
an einem der mit den Empfangsstufen 35 verbunden 
Eingangen 45, 50, 70, 75 der Steuerschaltung 5 anliegen. 
Ist dies der Fall, so wird zu Programmpunkt 115 ver- 
zweigt, andernfalls wird der Programmteil verlassen. 

15 Bei Programmpunkt 115 wird gepruft, ob Schleifenbele- 
gung in der Fernsprecheinrichtung 1 vorliegt, das heiBt, 
ob ein entsprechendes Kennungssignal am 2. Kennungs- 
signaleingang 102 der Steuerschaltung 5 anliegt Ist dies 
der Fall, so wird zu Programmpunkt 120 verzweigt, an- 

20 dernfalls wird zu Programmpunkt 110 verzweigt Bei 
Programmpunkt 120 findet eine Abfrage bei der Be- 
dieneinheit 30 nach einem Belegungswunsch fiir die 
Lautsprecher 20, . . „ 23 statt Bei Programmpunkt 125 
wird die gewiinschte Belegung durch die Steuerschal- 

25 tung 5 geschaltet Liegt an der Bedieneinheit 30 kein 
Belegungswunsch des Benutzers vor, so werden alle vier 
Lautsprecher 20, . . ., 23 mit Fernsprechsignalen beschal- 
tet Bei Programmpunkt 130 wird gepriift, ob ein vorge- 
gebenes Kennungssignal an dem 1. Kennungssignalein- 

30 gang 105 der Steuerschaltung 5 anliegt Wird dabei ein 
uber Rundfunk ausgestrahltes, auf einen 57 kHz Hilfs- 
trager aufmoduliertes Kennungssignal fur Verkehrs- 
meldungen nach dem RDS- oder ARI-System nach De- 
modulation im Empfangsteil 35 am 1. Kennungssignal- 

35 eingang 105 der Steuerschaltung 5 detektiert, so wird zu 
Programmpunkt 135 verzweigt, andernfalls wird zu 
Programmpunkt 110 verzweigt Bei Programmpunkt 
135 findet eine Abfrage bei der Bedieneinheit 30 nach 
einem Belegungswunsch fur die Lautsprecher 20, . . n 23 

40 statt Bei Programmpunkt 140 wird die vom Benutzer in 
der Bedieneinheit 30 gewahlte Belegung der Lautspre- 
cher 20, . . n 23 durch die Steuerschaltung 5 geschaltet. 
Liegt an der Bedieneinheit 30 kein Belegungswunsch 
des Benutzers vor, so werden die Verkehrsmeldungen 

45 auf den linken Lautsprechern 20 und 22 wiedergegeben 
und die Fernsprechsignale auf den rechten Lautspre- 
chern 21 und 23. Alternativ konnen naturlich die Ver- 
kehrsmeldungen auf den rechten Lautsprechern 21 und 
23 und die Fernsprechsignale auf den linken Lautspre- 

50 chern 20 und 22 wiedergegeben werden. Bei Programm- 
punkt 145 wird gepruft, ob die Schleifenbelegung in der 
Fernsprecheinrichtung 1, nach wie vor vorliegt, das 
heiBt, ob nach wie vor das entsprechende Kennungssi- 
gnal am 2. Kennungssignaleingang 102 der Steuerschal- 

55 tung 5 anliegt Ist dies der Fall, so wird zu Programm- 
punkt 155 verzweigt, andernfalls wird zu Programm- 
punkt 150 verzweigt Bei Programmpunkt 150 wird ge- 
pruft, ob die Verkehrsmeldungen beendet sind, das 
heiBt, ob an dem 1. Kennungssignaleingang 105 der 

6 o Steuerschaltung 5 das Kennungssignal noch anliegt. Ist 
dies nicht der Fall, so wird zu Programmpunkt 120 ver- 
zweigt andernfalls wird zu Programmpunkt 135 ver- 
zweigt Sind die Verkehrsmeldungen also noch im 
Gange, so erf olgt erneut eine Abfrage an die Bedienein- 

65 heit 30, ob die Belegung geandert werden soli. Sind die 
Verkehrsmeldungen hingegen beendet so erfolgt eben- 
falls eine Abfrage an die Bedieneinheit 30 nach der Bele- 
gung der Lautsprecher 20, . . ., 23, die, wenn kein Bele- 



BNSDOCID: <OE 1 961981 5A1_I_> 



DE 196 19 

5 



gungswunsch vorliegt, bei Programmpunkt 125 samtlich 
auf Fernsprechwiedergabe umgeschaltet werden. Bei 
Programmpunkt 155, also nach Beendigung der Schlei- 
fenbelegung erfolgt eine Umschaltung der Belegung 
camtlicher Lautsprecher 20, . . 23 auf Rundf un .rwieder- 5 
gabe. AnschlieBend wird zu Programmpunki s 10 ver- 
zweigt und die Funktionsschleif e erneut durchlauf en. 

Die Steuerschaltung 5 dient neben der Verteilung der 
Audiosignale auf die verschiedenen Lautsprecher 20, . . , 
23 zur akustischen Aufbereitung der Audiosignale, das 10 
heiBt zur Einstellung von Lautstarke und/oder Klang 
und/oder der Geometrie der Audiosignale. 

Die Steuerschaltung 5 kann in einem weiteren Aus- 
fuhrungsbeispiel auch einen zusatzlichen "MUTE'-Ein- 
gang besitzen, der eine softwaremaBig ansteuerbare 15 
Stummschaltung ermoglicht, um storendes Knacken bei 
der Umschaltung der Belegung der Lautsprecher 20, . . ., 
23 auszublenden. 

Bei zusatzlicher Verwendung des oben genannten 
CD- Wechslers als dritte Stereoquelle kann durch die 20 
Steuerschaltung 5 auch CD-Empfang und Fernsprech- 
empfang gemischt, das heiBt durch entsprechende Bele- 
gung der Lautsprecher 20, . . ., 23 gleichzeitig zur Wie- 
dergabe gebracht werden. Auch die Mischung von CD- 
Signalen und Radio- Signalen ist moglich. 25 

In weiteren Ausfuhrungsbeispielen kdnnen auch an- 
dere als die beschriebenen Stereo- und Mono-Quellen 
an die Steuerschaltung 5 angeschlossen und durch die 
Steuerschaltung 5 gemischt werden. So ist auch der An- 
schluB von TV-Empfangern moglich. 30 

Die Intelligenz der Steuerschaltung 5 kann in einem 
weiteren Ausfuhrungsbeispiel auch in der Bedieneinheit 
30 untergebracht sein, wobei die Bedieneinheit 30 zu- 
satzlich mit dem Empfangsteil 35 und der Fernsprech- 
einrichtung 1 uber jeweils einen Datenbus verbunden 35 
ist 

Die Detektion eines Kennungssignals fur Verkehrs- 
meldungen und von Schleifenbelegung in der Fern- 
sprecheinrichtung 1 fmdet dann durch entsprechenden 
Datenaustausch uber den jeweiligen Datenbus in der 40 
Bedieneinheit 30 statt, die die Steuerschaltung 5 zur 
Umschaltung der Belegung der Lautsprecher 20, . . ^ 23 
beziehungsweise zur Mischung der Rundf unkempfangs- 
signale und der Fernsprechempfangssignale ansteuert. 

Patentanspriiche 

1. Rundf unkempf anger mit integrierter Fern- 
sprecheinrichtung (1), dadurch gekennzeichnet, 
daB im Fernsprechbetrieb die an den Rundfunk- 50 
empfanger anschlieBbaren Lautsprecher (20, 21, 22, 
23) auf Fernsprechwiedergabe geschaltet sind und 
daB bei Empfang eines vorgegebenen Signals durch 
den Rundfunkempfanger die Lautsprecher (20, 21, 
22, 23) teilweise auf Rundfunkwiedergabe umge- 55 
schaltet sind. 

2. Rundfunkempfanger nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Umschaltung in Abhangig- 
keit der Detektion mindestens eines uber Rundfunk 
ausgestrahlten, vorzugsweise auf einen 57 kHz 60 
Hilfstrager aufmodulierten Kennungssignales fur 
Verkehrsmeldungen, erfolgt 

3. Rundfunkempfanger mit integrierter Fern- 
sprecheinrichtung (1), dadurch gekennzeichnet, daB 
im Rundfunkempfangsbetrieb die an den Rund- 65 
funkempfanger anschlieBbaren Lautsprecher (20, 
21, 22, 23) auf Rundfunkempfangswiedergabe ge- 
schaltet sind und daB bei Schleifenbelegung in der 
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Fernsprecheinrichtung (1) durch Entgegennahme 
eines ankommenden und/oder abgehenden Rufes 
die Lautsprecher (20, 21, 22, 23) zumindest teilweise 
auf Fernsprechwiedergabe umgeschaltet sind. 
4. Rundfunkempfanger nach einem der vorherigen 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB verschie- 
dene vorgegebene Belegungen der Lautsprecher 
(20, 21, 22, 23) mit Fernsprech- und Rundfunksigna- 
len schaltbar sind und daB ein Schaltvorgang nach 
Auswahl einer vorgegebenen Belegung mittels ei- 
ner Bedieneinheit (30) einleitbar ist 
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